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DEBOFFLES, la marque de qualit® ! 

ÉLEVAGE 

Depuis plus de 50 ans, Deboffles est concepteur et constructeur de mat®riel pour lôalimentation dô®levage, n®goces et coop®ratives. 
Ces ann®es dôexp®rience dans ces domaines, ainsi quôun S.A.V. dynamique, garantissent nos r®alisations dôunit®s compl¯tes. 

85, rue de La F¯re 02100 Saint-Quentin 
Tél : 03 23 68 61 32 - Fax : 03 23 68 68 58 
E-mail : info@sn-deboffles.fr - Site internet : www.sn-deboffles.fr 

SARL au capital de 100 000ú - SIRET 48 777 257 600 012 - APE 2899 B - N°TVA : FR 87 487 772 576 

E
d

it
io

n
 M

a
i 
2

0
1

0
 

APLATISSEURS 

LES APLATISSEURS  DBF « FERMIERS » 
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Avec des c®r®ales aplaties, la proportion de fines est r®duite au minimum et lôamidon est lib®r® plus 
progressivement dans la panse de lôanimal. De m°me, la formation dôacides gras volatils est plus lente ; 
cons®quences, il nôy a plus dôhyperacidit®, le pH est mieux ®quilibr®, la paroi de la panse nôest plus 
agress®e et lôactivit® des bact®ries d®gradant la cellulose sôen trouve renforc®e. Au total, lôindice de 
transformation est amélioré. 
Grâce à un simple passage en machine, à sec et à froid, on obtient le même résultat que la tech-
nique du floconnage qui nécessite de la vapeur.  

Toutes céréales  
 (bl®, orge, avoine, maµs, pois, f®veroles etcé) m°me m®lang®es. 

 de 10 à 50 Qtx/h  selon les versions. 

 
Un alliage unique de chrome, nickel, bore et tungstène pour un revêtement des rouleaux extrêmement dur et durable.  

GAMME COMPLEMENTAIRE SN -DBF:  
Avec la Société Nouvelle Deboffles vous disposez : 

¶ Dôune gamme de machines compl®mentaires d®di®es ¨ lô®levage. 

¶ De sauterelles et dôappareils de manutention, vis, tapis roulants, circuits automatis®sé 

¶ De matériels de pesage, stockage (containers) standardisés... 

APLATISSEUR  
DBF FERMIER 

SUR PORTIQUE 

APLATISSEUR  
DBF FERMIER 

SUR CHÂSSIS 
ROULANT 

 

*Version sur portique (ht 
1m50 ou 2m fond t¹l® lg 3m) 
pour récupération du produit 
au godet ou dans containers.  

**Version sur ch©ssis roulant avec prise 
de force tracteur et tapis dô®vacuation 

hydraulique à tasseaux lg 4800x450mm.  

OPTIONS : 
¶ Rehausse lg 3m capacité 1000 à 3000 L. 

¶ Grille en métal déployé dans rehausse. 
 
Existe en versions SUR PIEDS ou SUR PORTIQUE* ou 
SUR CHÂSSIS ROULANT** . 

¶ Modèle UNIVERSEL  rouleaux Ø180x150mm, débit de 500kg à 1000kg/h, moteur 5,5kW. 
¶ Modèle SPECIAL   rouleaux Ø280x150mm, débit de 800kg à 1400kg/h, moteur 5,5kW. 

¶ Modèle POTENTIEL  rouleaux Ø280x180mm, débit de 1000kg à 2000kg/h, moteur 7,5kW. 
     rouleaux Ø280x360mm, débit de 3000kg à 5000kg/h, moteur18,5kW à 22kW. 


